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deską z fi lcem. Unikać zabrudzenia klejem powierzchni czo-
łowych klepek. Używać klinów dystansowych, aby zachować 
odstęp od ścian wielkości co najmniej 10mm. Natychmiast po 
zakończeniu układania podłogi należy usunąć kliny dystan-
sowe. Nie wchodzić na parkiet przez pierwsze 24 godziny po 
ułożeniu. Użytkowanie posadzek z parkietów gotowych możli-
we jest już po 48 godzinach od ułożenia.
Cyklinowanie jest możliwe po upływie 48 godzin od ułożenia. 
W przypadku parkietu z drewna litego o grubości 10 mm na-
leży odczekać pomiędzy położeniem parkietu, a dalszą jego 
obróbką 7 dni.

 UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +15°C do +30°C i wilgotno-
ści względnej powietrza poniżej 75%. Czas schnięcia otwar-
tego zależy od wilgotności drewna, temperatury i wilgotności 
względnej powietrza oraz od własności podłoża. Ze wzrostem 
temperatury i spadkiem wilgotności powietrza ulega on skró-
ceniu, przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności powie-
trza wydłużaniu. 
Usuwanie świeżych plam kleju oraz czyszczenie narzędzi prze-
prowadzać za pomocą benzyny lakowej lub acetonu.
Pomieszczenia, w czasie prowadzenia prac posadzkarskich 
oraz po ich zakończeniu, należy wietrzyć. Po zakończeniu prac 
wietrzyć pomieszczenie, aż do całkowitego zaniku zapachu. 
W trakcie mieszania i nakładania kleju używać okularów i rę-
kawic ochronnych. W przypadku kontaktu materiału z oczami 
płukać je obfi cie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Przy stosowaniu, przechowywaniu i transporcie należy prze-
strzegać wymagań bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowe-
go. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła. Zawarte rozpusz-
czalniki łatwo parują i mogą tworzyć wybuchowe, łatwopalne 
opary. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, w miejscach niedostępnych dla 
dzieci. Nie wdychać oparów rozpuszczalnika. Nie dopuszczać 
do przedostania się kleju do kanalizacji. 

ZALECENIA
Stosować się do zaleceń producenta parkietu odnośnie jego 
układania!
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-
riału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może za-
stąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz po-
danych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-
wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 
należy wykonać własne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą waż-
ność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w ory-
ginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach, w temperaturze 
powyżej +5°C. 
 

OPAKOWANIA
Kubeł metalowy 7 i 17 kg.

DANE TECHNICZNE
Skład: sztuczne żywice na bazie 
 polioctanu winylu w mieszaninie 
 rozpuszczalników organicznych

Kolor: beżowy

Konsystencja: gęsta ciecz

Ciężar właściwy: 1,5-1,6 kg/l

Temperatura stosowania: od +15°C do +30°C

Czas wstępnego odparowania: brak 

Czas schnięcia otwartego: około 10 min w zależności 
 od temperatury i wilgotności 
 względnej powietrza

Zużycie: 
   - packa zębata B3: 700-1000 g/m2

   - packa zębata B11: 900-1200 g/m2

Zdolność do obciążania: po ok. 24 godz. 
 i po ok. 48 godz. w przypadku 
 parkietów wykończonych

Szlifowanie/obróbka 
powierzchni: nie wcześniej niż po 48 godz.; 
 w przypadku parkietów z litego 
 drewna o grubości 10 mm 
 – po 7 dniach

Odporność na temperaturę 
podczas transportu 
i magazynowania: -10°C do +50°C

Odporność na temperaturę 
po zastosowaniu i wyschnięciu: max +50°C, nadaje się 
 do stosowania na podłożach 
 z ogrzewaniem podłogowym

Wodoodporność: odporny na wilgoć
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