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Plamy kleju usuwać natychmiast przy pomocy wody. Narzędzia 
czyścić wodą. Jeżeli w wyniku dłuższego czasu przechowywa-
nia na powierzchni kleju utworzy się kożuch, należy go usunąć 
(nie mieszać!), w przypadku tworzenia się na powierzchni kle-
ju warstwy wody, klej należy dokładnie wymieszać. Pojemnik 
szczelnie zamykać. 
Nie dopuszczać do przedostania się kleju do kanalizacji. Po-
mieszczenia, w czasie prowadzenia prac posadzkarskich oraz 
po ich zakończeniu, należy wietrzyć. Po zakończeniu prac 
wietrzyć pomieszczenie, aż do całkowitego zaniku zapachu. 
W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obfi cie 
wodą i zasięgnąć porady lekarza.

ZALECENIA
Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin.
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-
riału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może za-
stąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz po-
danych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-
wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 
należy wykonać własne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą waż-
ność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w ory-
ginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze 
powyżej +5°C. 
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
Kubeł z tworzywa sztucznego 7, 14 kg.

DANE TECHNICZNE
Kolor: jasno szary

Konsystencja: pasta

Wartość pH: 6,5-7,5

Ciężar właściwy: 1,45-1,55 kg/l

Temperatura stosowania: od +15°C do +30°C

Czas wstępnego 
odparowania: 10 min
w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza

Czas schnięcia otwartego: 30-40 min 
w zależności odtemperatury i wilgotności względnej powietrza

Zużycie: 
- packa zębata A2, A3: około 280-300 g/m2

- packa zębata B1, B2: około 400-550 g/m2

Zdolność do obciążania: po 24 godzinach

Końcowa siła klejenia: po 72 godzinach

Odporność na temperaturę podczas transportu 
i magazynowania: 0°C do +50°C

Odporność na temperaturę po zastosowaniu 
i wyschnięciu: do +50°C, nadaje się 
 do stosowania na podłożach 
 z ogrzewaniem podłogowym

Wodoodporność: odporny na wilgoć
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